BAGCILIKTA BUDAMA VE TERBIYE SISTEMLERI

Ismail YUKSEL Dr. Fadime ATES

I. BUDAMA

Budama; gelismeyi dogrudan etkileyen ve asmanin gubuk, siirgiin, salkim, yaprak gibi
kisimlarimin kesilmesi veya koparilmasi islemidir. Hastalik ve zararlilar ile don, dolu vb.
farklt meteorolojik olaylarin etkisiyle kuruyan, zarar géren kisimlarin ¢ikarilmasi, asmanin
gelismesini dogrudan etkilemediginden budama kapsaminda degerlendirilmez. Budama,
asmanin gelismesine gore birakilacak ¢ubuklardaki g6z sayilariyla beraber olusan siirgiinlerin
say1 ve yerlerini ilgilendirirken, terbiye sistemleri asmaya verilen sekil, govde, kol ve
¢ubuklarm yonlendirilmesiyle ilgilidir. Terbiye sekli budama ile olusturulur ve olusturulan bu
sekil zamanla korunabilir veya degistirilebilir.

Asma sert budanmasi (fazla say1 ve miktarda cubuk kesme) gereken kiiltiir
bitkilerinden birisidir. Baz1 meyve tiirlerinde hi¢ budama yapilmadan veya ¢ok hafif yapilarak
kok, govde, yaprak ve iriin arasinda denge kurulabilirse de bazilarinda dengenin saglanip
korunabilmesi i¢in her yil diizenli olarak budanmasi gerekmektedir. Kis budamasi esnasinda
asmanin yillik gelisme giiciiniin, diger bir ifadeyle yil i¢inde olusturdugu ¢ubuk miktarinin
yaklasik %85-95 ‘inin kesilmesi gerekmektedir.

Budama;

- Asmaya uygun sekil verilip korunmasi,

- Asma lizerindeki {iriin gubuklarinin dengeli bir sekilde dagitilmast,

- Asmanin uzun yillar kapasitesiyle orantili iiriin olusturmasinin saglanmast,

- Toprak isleme, sulama, ilaglama, hasat vb. kiiltiirel islemlerin kolaylastiriimasi,

- Salkim seyreltme isciligi maliyetinin azaltilmasi gibi amagclarla yapilmalidir.

Budamalar

A. Kis Budamalari,

B. Yaz Budamalar1 olmak iizere iki béliimde incelenebilir.

A. KIS BUDAMALARI:

Uyku (dinlenme) doneminde yapilan budama olup bu dénemde asma yillik gelismesini
tamamlayarak kokleriyle bitki besin maddeleri ve su alimin1 durdurmustur. Cigeklenme ve
sonraki donemlerde gelecek yilin goz verimliligi olustugundan, kis doneminde gozlerde
yapisal farkliliklar yasanmamakta, yapraklanma donemine kadar verimlilikle ilgili 6nemli

degisiklikler de goriilmemektedir.



Bir y1l 6nce dengeli budanarak iyi gelistirilmis ¢ubuklar ¢eside 6zgii renk alip gelisme
esnasinda gozleri de olgunlastigindan yeterince besin maddesi ihtiva etmektedirler.
Olgunlasan ¢ubuklar, sonbahar ve kis soguklarindan fazla zarar gormezken asir1 yiikleme,
bilingsiz yaprak alinmasi ile hastalik ve zararlilarin etkisiyle tam olgunlasamayan gubuklar ise
normal rengini alamayip yeterli besin maddesi de bulunduramadiklarindan soguktan zarar
goriirler. Erken siiren ve yeterince gelisen siirgiinlerin bogum arasi uzunluklari ¢eside has
Ozellik gosterirken yeterince de olgunlastigindan bu g¢ubuklarin gézleri verimli olup
budamada tiriin gubugu olarak birakilmalidirlar.

Uzun bogum aralarina sahip ¢ubuklar ise gec siiren ve hizli bilyiiyen siirgiinlerden
olustugundan genellikle iki veya daha yash kisimlardan siirmektedirler. Boyle ¢ubuklarin
gozleri de iyi olgunlasamadigindan iiriin gubugu olarak kullanilmamalidir.

Ote yandan asmanin taci altinda veya i¢ kisimlarinda dogrudan giines gdrmeden
gelisen siirglinleri iyi odunlasamadigi gibi, bogum aralar1 uzun ve gozleri de az verimli
oldugundan budama esnasinda tiriin gubugu olarak birakilmamalar1 gerekmektedir.

Budamayi:

1.Budama Zamani,

2.Budamada Birakilacak Cubuk Miktar1 ve Goz Sayist,

3.Budama Sekilleri basliklar1 altinda kisaca incelersek;

1. Budama Zamanu:

Yaprak dokiimiinden sonra asmalarmn toprak st organlarindan koklerine
karbonhidrat tasinmadigindan yapraklarin dokiilmesi ile uyanma arasindaki doénemde
¢ubuklardaki toplam karbonhidrat (seker-nisasta) seviyesi degismemektedir. Kis ortasina
kadar nisasta sekere doniisiirken daha sonra seker tekrar nisastaya donmekte olup sekerin de
asmalarda soguga dayanimi arttirdigi degisik kaynaklarda ifade edilmektedir. Ilkbaharmn
stirme donemi baslangicinda ¢ubuklardaki nigasta ve seker oranlari sonbahardaki seviyesine
ulagsmaktadir.

Bundan dolayr budama, prensipte yaprak dokiimiinden gozlerin uyanip siirmesine
kadar olan zaman diliminde yapilmalidir. Gerektiginde hava ve toprak sartlart ile ireticilerin
is yogunlugu gibi 6zel kosullara bagl olarak budama zamani belirlenmelidir.

Asmalar erken budandigi zaman erken, ge¢ budandiginda ise ge¢ uyandigindan
ilkbahar donlarinin zarar verdigi yorelerde budama zamanmin 6nemi biiyikk olup bdoyle
yorelerde budamanin ge¢ yapilmasi asmalart ilkbahar donlarindan koruyabilmektedir.
Havalarm serin gittigi ve ug gozlerde olusan siirgiin boylarinin 3-5 cm’i buldugunda yapilacak

budama dip goézlerin uyanmasini 7-10 giin geciktirebilmektedir. Kis1 1liman gegen bazi



yorelerde aralama budamasi isgiiciiniin dengeli yayilabilmesi amaciyla yapilabilmektedir.
Kisin gereksiz olan gubuklar dipten kesilirken iiriin veya yedek ¢ubugu olarak kullanilacaklar
birakilarak ilkbahar baslarinda yalnizca ug¢larinin kesilmesi yeterli olabilmektedir.

Aralama yapan treticiler kisin isgii¢lerini yeterince degerlendirdigi gibi hastalikli
cubuklari da asmalardan uzaklastirmus olurlar. Ozellikle 6lii kol hastalig1 ile bulasik baglarda
erken budama zorunlu hale gelmektedir. Bu hastaligin etmeni kisin faal (aktif) halde
oldugundan yayilma (enfeksiyon) kaynagi olabilecek hastalikli ¢ubuklarin bagdan
uzaklastirilmalar1 hastalik kontroliinii kolaylastirmaktadir. Hastalikli olanlardan iiriin veya
yedek ¢ubugu birakilmamali, gerektiginde oburlar yedek ¢ubugu olarak kullanilmak suretiyle
hastaligin yayilmasi 6nlenmelidir.

Ilkbaharda asma koklerinin faaliyete gecmesinden sonra yapilan budama esnasinda
kesilen yerlerden suyun damlamasi yani aglama dedigimiz olay goriiliirse de bu olaym
asmanin gelismesine olumsuz etkisinin olmadig: belirtilmektedir.

Budamanin erkenci c¢esitlerde erken zamanda yapilmas: oOnerilirken, yaprak
dokiimiinden hemen sonra yapilacak budama olgunlugu birkag giin 6ne alabilmektedir.

Yaprak dokiimiinden once, Ozellikle yapraklarin yesil ve faal oldugu donemlerde
yapilan budamanin olumsuz etkileri goriiliirken hasattan kisa siire sonra yapilan budamanin
ise verimde onemli kayiplara da neden oldugu ifade edilmektedir. Hasat sonrasi, yapraklar
tarafindan {retilen karbonhidratlar kok, gévde ve ¢ubuklarda depo edilmekte ve depolanan
yedek besin maddeleri ilkbahar siirme donemi ile yapraklanma oncesinde kullanildigindan
asmanin kis soguklarina dayanikliligini arttirmaktadir.

2. Budamada Birakilacak Cubuk Miktar1 ve Goz Sayisi:

Budama yapilirken asmada birakilacak ¢ubuk miktarinin belirlenmesinde en iyi 6l¢i,
asmanin bir onceki yilda gosterdigi gelismenin izlemesidir. Cubuklar ¢eside 6zgii kalinliga
ulasip iyi olgunlastiginda bir onceki yilin sayisina yakin goz birakilmas:t gerekmektedir.
Cubuklar fazla sayida, normalden daha kalin ve kuvvetli gelistiginde ise onceki yil yeterince
g6z birakilmadigmin belirtisi olup ¢ubuk ve goz sayisi arttirllmalidir. Tersi durumunda,
cubuklar zayif geliserek iyi olgunlasamadigi zaman onceki yil, kapasitesinin tizerinde
yiiklendiginin isareti olup bu kosullarda asma daha sert budanarak goz sayisi azaltilmalidir.
Sert budama yapildigi zaman asmanin gelisme giicli arttirtlarak koklerinin de kuvvetli
gelismesi saglanabilmektedir.

Asmanin kuvvetlenmesini saglayacak baska bir yol normal budama yapilip, salkim
sayisinin azaltilmasidir. Yapraklarin trettigi karbonhidratlar birakilan iiriiniin az olmasi

nedeniyle, salkimlarin gelismesinde harcanmayip kok, goévde gibi ¢ok yillik organlarin



beslenmesinde kullanilacaktir. Bu tiir uygulamanin daha ¢ok as1 yili ve devamindaki 1-2 yilda
yapilmas1 gerekmekte olup ayrica salkim taslaklar1 (somaklar) goriildiigii zaman
koparildiginda asma olgunlastirmak igin gii¢ harcamayacagindan siirgiinlerin kuvvetli
gelismesi saglanmaktadir.

Asmada iiriin miktari ile siirglin gelismesi arasinda ters bir iliski mevcut olup birinin
azalmast digerinin artmastyla orantilidir. Asmaya kapasitesinin iizerinde ylikleme
yapildiginda siirgiin  gelismesi zayiflayarak, iriiniin kalitesi diismekte ve iiziimlerin
olgunlagsmasi gecikmektedir.

3. Budama Sekilleri:

Kis budamasi iiziim gesidine, terbiye sekline, asmanin gelisme giicii ve gubuklarinin
ozelliklerine gore farkliliklar gostermektedir.

Bagcilikta uygulanan budama sekilleri;

a. Bas Budamasi:

Topragin istii veya belirli yiiksekliginde asmada bir bas (tag, kafa) olusturulup
tizerinde 1 veya 2 gozlii gubuklar birakilmaktadir. Toprak yiizeyine yakin bas budamasi
genellikle asma anaglarinda veya c¢ok zayif gelisen, iri salkim olusturan iiziim gesitlerinde
uygulanmaktadir.

Bas budama sisteminde asmanin kapasitesi ¢ok diisiik kullanildigindan salkimlar
yeterince giines gorememekte ve ¢ok sert budama yapildig: i¢in asmanin siirgiinleri kuvvetli
gelismektedir (Sekil 1.a).

b. Kisa Budama:

Goble ve Sabit Kordon (Royat) terbiye sistemlerinde uygulanan budama sekli olup
daha c¢ok dip gozleri verimli, sofralik ve saraplik iizim ¢esitlerinde kullanilmakta ve ¢ubuklar
2-4 gozlii birakilmaktadir.  Kisa budanan Kordon terbiye seklinde olusan salkimlar asma
tizerinde dengeli bir sekilde dagilip yerden de esit yiikseklikte bulunmalarina karsin dik
biiyiiyen siirgiinlerin gelismesiyle gélgelenmektedir. Kordon ve Goble terbiye sekillerindeki
cok yillik kollarda yeterince besin maddeleri depolandigindan dip gozlerin verimliligi de
artmaktadir. Sekil verildikten sonra budanmasi kolay bir sistem olup kordonlarin
olusturulmasi zaman ve beceri istemektedir (Sekil 1.b).

c. Uzun Budama:

Uriin gubuklarinin 5-7 goz iizerinden kesildigi budama sekli olup genellikle verimli
veya dip gozleri az verimli ¢esitlerde uygulanirken asmanin seklini korumak oldukga zor olup
Goble ve bazi telli terbiye sekillerinde uygulanabilmektedir (Sekil 1.c).

d. Karisik Budama:



Uzun ve kisa gubuklarin birlikte birakildigi budama sistemi olup Guyot budamasi
olarak da adlandirilir. Iki yashi kisimlardan gikan tek yillik cubuklarin iistteki uzun, alttaki
kisa budanirken uzun budananlar 8 ve daha fazla sayida goz ihtiva ederler ki baz1 yorelerde
irtin ¢ubugu (bayrak), alttaki 2 gozli kisa birakilan ¢ubuklara ise yedek (irgat) denmektedir.
Uzun brrakilanlar iiriin ¢ubuklari olup ertesi yilin kis budamasinda kesilirken, kisalar ise
gelecek yilin bayrak ve wrgatini olusturacagindan yedek veya yenileme ¢ubugu olarak da
adlandirilmakta olup sayilar1 bayraklarin en az yaris1 kadar olmalidir (Sekill.d).

Karigik budama sekli kuvvetli gelisen, bol iiriin veren ve dip gbzleri verimsiz veya az
verimli tiztim ¢esitlerinde uygulanmaktadir. Yerli ¢esitlerimizden karisik budamay1 gerektiren
en tipik 6rnek Sultani Cekirdeksiz olup dip gozleri az verimli saraplik {iziim g¢esitlerinde de bu

budama sekli uygulanabilmektedir.

Sekil 1.a. Bas budamasi

Sekil 1.b. Kisa budama

Sekil 1.c. Uzun budama

Y

Sekil 1.d. Karisik budama



Uzun veya karisik budama sekillerinde uzun birakilmis ¢ubuklar salkimlarin daha
genig bir alana yayilarak yeterli giineslenme ve havalanmasini saglamaktadir. Asmalar uzun
budandiginda, Sabit Kordon terbiye edilen ve kisa budananlara nazaran ilkbaharda hizli
biiyiiyerek daha fazla gelisme saglamaktadirlar.

Uzun veya karigtk budanan asmalarda dogus (salkim taslagi olusumu), kisa
budananlara nazaran daha fazla olusacagindan somak seyreltmesi yapilmadig: takdirde fazla
tirtin nedeniyle kalite diiserek olgunlasma gecikmektedir. Bu tiir budamalarda asmalarin fazla
yiikklenmesi yaninda ¢ubuklarin orta ve ug gozlerinin daha verimli olmasi1 nedeniyle destek
sisteminde yapilacak bazi degisikliklerle iiriin ve yaprak alaninin genis bir yiizeye yayilmasi
saglanabilmektedir.

Sert u¢ alinan veya fazla yiiklenen asmalarin kig budamasi yapilirken {iriin ¢gubugu
bulunmasinda zorluk c¢ekilmekte ayrica uygun olmayan cubuklarin birakilmasi halinde

asmanin verimi de diismektedir.

B. YAZ BUDAMALARI (Yesil Budamalar):

Asmalarin uyanip gelistigi, yaprakli donemlerinde yapilan islemlere yaz budamalari
veya yesil budamalar denilmektedir. Bu donemde siirgiinlerin dipten kesilmesi, kisaltilmasi
yaninda salkimlar ve yapraklarla ilgili degisik kiiltiirel uygulamalar yapilabilmektedir.

Yaz budamalarinin zamamnda ve uygun sekilde yapilip yapilmamasi ki
budamalarinin olumlu veya olumsuz etkilenmelerine neden olmaktadir. Ilkbaharin erken
doneminde siirgiinlere uygulanacak kisaltma veya dipten ¢ikarma kis budamasinda oldugu
gibi etki yapabilmektedir. Siirgiinlerin bir kismimin kesilmesi asmanin verim kapasitesini
diisiirmekle birlikte kalan siirgiin ve salkimlarin daha kuvvetli geligmesini saglamaktadir.

Yaz mevsimi ortalarinda zamansiz, asir1 yaprak veya siirgiin koparilmasi ise asmanin
gelismesini yavaslatmakta, dolayisiyla kis budamasinda yeterince ¢ubuk bulunmasina engel
olabilmektedir. Asmanin iiretici organlari olan yapraklarinin koparilmas: siirgiin gelismesini
yavaglatmasi yaninda triiniin olgunlagsmasini da geciktirmektedir. Yaz mevsimi ortalarinda
depolanan karbonhidratlar diisiik seviyede bulunmasma karsin ilkbaharda arttigindan bu
donemde gelisme daha belirginlesmektedir.

Yaz Budamalarimin Yararlar::

- Renklenme sorunu olan yore ve gesitlerde salkim civarindaki yapraklar koparilarak,
daha iyi gilineslenme saglandigindan taneler iyi geliserek g¢eside ozgii rengini kolayca

almaktadir.



- Gilines yanikligina hassas gesitlerin siirgiin uglar1 alindigi zaman olusan koltuklar
daha kuvvetli geliseceginden salkimlar golgelenmekte ve giinesten korunmaktadir.

- Asmanin ¢ok yillik organlar1 olan kok, gévde ve kollarinin kuvvetlendirilmesi yesil
budamalarla saglanabilmektedir. Bu amagla toprak yiizeyi civarindaki ana¢ ve kalemlerden
cikan siirgiinlerin dipten kesilmesi yaninda gerektiginde siirgiin uglari da koparilmalidir.
Yapraklarin iirettigi karbonhidratlarin depolanan kisimlara gonderilmesinin saglanmasi igin
siirgiin ucu gibi karbonhidrat iiretmeyen ancak hizla tiiketen bdliimlerinin ¢ikarilmasi
gerekmektedir.

- Siirgiinlerin riizgar etkisi ile kirilmasinin 6nlenmesi boylarmin kisaltilmasi ile
saglanabilmektedir. Tepe alma denilen bu islemle riizgara acgik yaprak ve siirgiin alani
azaltilacagindan kirilmalar 6nlenebilmekte ve ayn1 zamanda siirgiinlerin kalan kisimlar1 daha
kuvvetli ve riizgara dayanikli hale gelmektedir.

- Cok sikisik yaprak ve siirgtinlerin seyreltilmesi, hastaliklarin kontroli igin yararlidir.
Yapilan bu kiiltiirel islemle asmalarin i¢ kisimlar1 daha iyi havalanacagindan ilaglarin hedefe
yoneltilmesi suretiyle miicadele etkinligi daha da artmaktadir. Yapilan bu kiiltiirel islemler
ozellikle kiilleme ve 6lii kol gibi hastaliklarin kontroliinde daha ¢ok 6nem kazanmaktadir.

- Tane tutumunun az oldugu baglarda ¢i¢ceklenmeden hemen 6nce veya ciceklenme
sirasinda siirgiin uglarinin koparilmasi tane tutumunu olumlu yonde etkilemektedir. Siirgiin
uglarmin karbonhidratlart alip tiiketmesi salkimlardan daha fazla oldugundan dretilen
karbonhidratlar salkimlara gonderilmektedir. Siirgin uglarinin gigeklenme doneminde
koparilmasi tane tutumunu arttirmasi yaninda salkimlarin daha iyi beslenmesini ve kalitesini
arttirmaktadir.

- Cavus, Karagevrek, Tahannebi ve Honiisii gibi kendi kendini d6lleyemeyen (kendine
kisir) gesitlerin tane tutumunu arttirmak amaciyla ¢igeklenme doneminde salkim civarindaki
yapraklar cikarilarak tozlayict asmalarin ¢icek tozlarmin kolaylikla salkim taslagina
ulasabilmesi saglanirken, 6zellikle Cavus tiztimii gibi biiyiikk yaprakli tiziim ¢esitlerinde bu
uygulama daha olumlu etki yapmaktadir.

Yaz Budamalarinda Yapilan Uygulamalar:

1. Filiz ve Obur alma:

Filizlerin (salkimsiz siirgiinlerin) ve oburlarin (yasli kisimlardan ¢ikan siirgiinlerin)
koparilmasi islemi olup ilkbaharda son salkimlarin gériilmesinden sonra yapilmalidir. Siirgiin
cikarmanin ge¢ zamanlarda yapilmasi asmanin gelismesine zayiflatict etki yapmakta olup
birden fazla ve ayni1 gézden ¢ikan siirgiinlerin salkimsiz olanlarinin zamaninda koparilmasi

gerekmektedir. Terbiye seklinin korunabilmesi ve sonraki yillarda verim alinabilmesi igin



asmanin ta¢ kismindan ¢ikan obur siirgiinlerinden yararlanilabilir. Yeterli ve uygun siirgiin
bulunamamasi halinde oburlar da yenileme gubugu olarak kullanilirlar. Ozellikle ilkbahar don
zararina ugrayan asmalar fazla sayida obur siirgiin olusturacagindan uygun olanlarinin
kollarin yenilenmesinde kullanilmasi miimkiindiir. Geligsmenin ileri donemlerinde meydana

gelen obur siirgiinler tam olgunlagmadigi gibi gozleri de iyi gelismediginden ¢ogunlukla az

verimli ve bogum aralar1 da uzun olup zorunlu hallerde iiriin gubugu olarak kullanilmaktadir
(Sekil 2).

Obur alma Filiz alma

Sekil 2. Obur ve Filiz alma

2. Siirgiinlerde Uygulanan islemler:

Siirgiin ve dallarin ¢ati olusturmak suretiyle neden oldugu golgeleme etkisinin
azaltilmasi, asmanin havalanmasi, salkimlarin olgunlastirilmas: ve ilaglarin etkinliginin
arttirtlmasi amaciyla gelismenin belli donemlerinde siirgiin uglarinin kesilmesi islemidir.

Siirgiinlerde yapilan islemler (u¢ alma, tepe alma ve koltuk alma) incelendiginde;

a. U¢ Alma: Siirgiin ucundan 7-15 cm’lik kismin koparilarak geng¢ asmalara sekil
verilmesi, riizgar zararinin azaltilmasi ve tane tutumunun arttirilmasi gibi temel amaglarla
yapilmaktadir (Sekil 3).

Sekil 3. Ug alma

Ug alma yapilmis




b. Tepe Alma: Siirgiinlerin ugtan itibaren 30-60 cm’lik kisimlarmin kesilerek
cikarilmasidir. Sofralik cesitlerde tiziim kalitesi 6nemli bir faktér oldugundan biiyliimenin
yavasladigi, durmaya yiiz tuttugu, yesil siirgiinlerin alt bogumlarinda odunlagmanin basladigi
donemde uygulanmalidir. Erken donemlerde yapilan sert u¢ alma uygulamasi tane iriligini

azaltmakta, salkimlar kiiciiltmekte ve olgunlugu geciktirmektedir (Sekil 4).

Tepe alinmamig Tepe alinmis

Sekil 4. Tepe alma

c. Koltuk Alma:

Erken donemlerde sert u¢ ve tepe alma uygulamalari yapildigi zaman kuvvetli
koltuklar olusmakta ve olusan bu koltuklar yana, salkimlara dogru geliserek golgeleme etkisi
yapacagindan koparilmalar1 gerekmektedir.

Yenicelerden ¢ikan siirgiinlerdeki koltuklarin ahinmasi en 6nemli bakim islerinden biri
olup gévdeyi olusturacak siirgiiniin kuvvetli ve diizgiin gelisebilmesini saglamak i¢in haftada
en az bir defa olmak tizere yapraklara dokunulmadan taglandirma seviyesinin altinda kalan
koltuklar koparilmalidir.

Taglandirma (sekil verme) telini en az 50-60 cm gegen ve olgunlagmaya baslayan
stirglinler, telin 10-15 c¢cm altindan kesilerek uygun iki koltuk birakildiktan sonra digerleri
koparilmalidir (Sekil 5).

Sekil 5. Koltuk alma



3. Yaprak Alma:
Yesil siirglinlerdeki yash, golge yapan ve havalanmayi engelleyen yapraklarin
koparilmasi iglemidir. Uygulamalar baglarda miicadele etkinligini arttirdigi gibi 6zellikle

sofralik liziim ¢esitlerinde salkimlarin daha iyi renklenmelerini saglamaktadir.

4. Siirgiin Yonlendirme:

Siirgiin yonlendirilmesi, ozellikle algak ve orta boylu terbiye sekillerindeki destek

(dayanak) sistemini olusturan direklerin iizerine monte edilen tellere siirgiinlerin sardirilmasi

veya baglanmasi suretiyle yesil yilizeyin arttirtlmasi islemidir (Sekil 6).

Siirgiin yonlendirilmemis Siirgiin yonlendirilmis

Sekil 6. Siirgiin yonlendirme

5. Salkimlarda Uygulanan islemler:

Genellikle sofralik iiziim yetistiriciliginde salkim seyreltme, salkim ucu kesme ve
¢ilkim seyreltme gibi uygulamalar tanenin irilesmesini, salkimin daha iyi renk almasini ve
diizglin salkimlarin olugsmasini saglamak amaciyla yapilmaktadir (Sekil 7).

Fazla dogus yapan iri salkimli tiziim gesitlerinde her goze bir siirgiin ve her siirgiine
bir salkim denk gelecek sekilde seyreltmenin yapilmasi tiziim kalitesinin 6nemli olgiide
artmasini saglamaktadir.

Salkimlarin seyreltilmesi daha ¢ok tane baglama doneminde yapilmasi gerekirken,
salkimlarin uglarinin kesilmesi ve ¢ilkimlerin seyreltilme islemleri ben diisme 6ncesi salkim

ve tanelerin belirgin oldugu donemde yapilmalidir.



Sekil 7. Salkimlarda Uygulanan islemler
6. Bilezik Alma:

Bilezik alma, omcanin gévde, kol veya bir yash ¢ubuklari tizerinde odun dokusuna
zarar vermeden kabuk (floem) tabakasinin ¢epegevre ¢izilmesi veya 4 mm genisliginde yiiziik
seklinde soyulmasi islemidir. Tane baglama doneminin baslangicinda yapildigi zaman tane

tutumunu ve tane iriligini arttiric1 etkileri goriilmektedir (Sekil 8).

Bilezik Alma Uygulanmis

Bilezik Alima Makast

Sekil 8. Bilezik alma

7. Dip Siirgiinii Cikarma:

Bazi anaglar (Rupestris du lot ile Benlandieri X
Rupestris du lot melezleri vb.) dip siirgiinii vermeye
yatkindirlar. Toprak yiizeyi civarindaki ana¢ ve asi
kaleminden ¢ikan siirgiinlerin, gelisme doneminin ilk
yillarinda mutlaka koparilmalari gerekmektedir. Bu islem
yapilmadigr zaman gelisen siirgiinler besin maddelerini asir1
sekilde somiireceginden, asma gelismesinin yavaslayarak

zayiflamasina neden olmaktadirlar (Sekil 9).

Sekil 9. Dip Siirgiinii Cikarma



I1. TERBIYE SISTEMLERI

Asmanin bir biitiin halindeki goriiniisiine (gévdenin sekil ve yiiksekligi, yasl kollarla
yillik siirgiinlerin say1 ve uzunluklari ile baglanma yerleri) terbiye sistemi veya terbiye sekli
denir. Asmanin Yyeterince gelisebilmesi ve terbiye seklini muhafaza edebilmesi yaninda
kaliteli ve bol iirlin olusturabilmesi amaciyla uygun sekil verilmelidir.

Terbiye sekli verilen asmalar, destege sarilip siiliikleri ile tutunarak biiyiime ve sekil
olusturmalarina karsin serbest, kendi halinde birakildiklari zaman genellikle agilmis bir
semsiye gibi siirglinlerini gelistirerek ¢ali goriintiisii olusturur ve verimden diiserler.

Giiniimiiz bagciliginda birgok terbiye sekli kullanilmakta olup aralarinda iklim, toprak,
cesit ve ekonomik faktorlerden kaynaklanan bazi uygulama farkliliklar1 goriillmektedir. Konu
uzmanlar1 govde yiikseklikleri yaninda budama uzunluklar ile olusturulan yesil yiizeylerin
sekil ve konumlarina gore terbiye sistemlerini farkli yorumlayarak siniflandirmiglar ve ana
hatlartyla uzun siire destek sistemine ihtiyag gostermeyip serbest gelismeye birakilan
sistemler ile telli sistemler olmak tizere iki grupta incelemislerdir.

A. Uzun Siire Destek Sistemine ihtiya¢c Gostermeyen Terbiye Sistemleri:

Bas sekli, Goble Sekli (algak, orta ve yiiksek )

B. Telli Sistemler:

1. Dik yiizey olusturan sistemler

a. Sabit Kordon (Royat) sistemi: (tek ve ¢ift kollu kordon).

b. Lenz Moser

c. Yillik Kordon (Guyot) sistemler: (tek ve ¢ift kollu guyot).

d. Sylvoz vb.

2. Egik Yiizey Olusturan Sistemler:

Y (cift ve tek kollu pergola); telli goble, biiytik T, ¢ift T ve Trellis.

3. Yatay Yiizey Olusturan Sistemler:

Cardak (Rasyonel pergola) olarak incelenebilir.

A. Uzun Siire Destek Sistemine Thtiya¢c Gostermeyen Terbiye Sistemleri

GOBLE SEKLI: Bu sistemde yesil siirgiinler, herhangi bir destek sistemine
baglanmadan serbest halde her yone dogru gelisebilmektedir. Asmanin gévdesi, uygun sekil
alana ve kendi agirhigimi tasiyana kadar, ilk yillarda destege ihtiya¢ duymasina karsin
uygulanmasi oldukga kolay bir sistemdir.

Goble terbiye sekli verilen asmalar 30-90 cm yiiksekligindeki govdeleriyle kiigiik bir

agaci andirmakta ve Ege bolgesinde yetistirilen Sultani Cekirdeksiz iiziimde en ¢ok 60 cm’lik



govde yiiksekligi kullanilmaktadir. Sistem genellikle kisa budamaya elverisli olup
Cekirdeksizde goz sayisi arttirilabilmekte, govde iizerinde farkli sayida (¢ogunlukla 3 adet),

kara kol (yaslh kol) ve bu kollarda yeterli sayidaki baslardan olusmaktadir(Sekil 10 ).

Budanmamis asma Budanmis asma

Sekil 10. Goble Sekli

Avantajlar::

- Tesis masraflar distiktir.

- Terbiye sekli basit ve olusturulmasi kolaydir.

- Sabit tesis masraflarina gerek duyulmamaktadir.

- Aralik ve mesafeleri uygun birakildigi zaman capraz toprak islenmesine de imkan

verdiginden yabanci otlarin kontroli kolaylagmaktadir.

Dezavantajlar:

- Mekanizasyona elverisli olmadigindan bakim masraflar yiiksektir.

- Kisa budama gerektirdigi igin kuvvetli gelisen {iziim gesitlerinde asmanin giiciine
gore budama yapilamadigindan uzun budanmasi gereken iiziim g¢esitlerinde verimin
azalmasina neden olmaktadir.

- Asmalarin tam kapasite ile verime yatmasi1 uzun zamana ihtiyag gostermektedir.

- Salkim ile siirgiinlerin sikisik ve yere yakin olmasi nedeniyle yeterince, etkili
miicadele yapilmasini zorlastirmaktadir.

- Yeterince giineslenme saglanamadigindan sofralik ve renkli iiziim c¢esitlerinde
renklenme sorunu yaratmaktadir.

- Asmalarin govdesi yeterli yiikseklikte olusturulamadigindan siirgiinler ilkbaharin geg

donlarindan zarar gérmektedir.



B.Telli Sistemler

Telli sistemler, sagladiklar1 bir¢ok avantaj nedeniyle son donemlerde Goble terbiye
sekline nazaran daha fazla tercih edilmekte ve uygulama alan itibariyle giin gectik¢e daha da
yayginlasmaktadir. Ancak terbiye seklinin segiminde ireticiler kendi tercihlerini degisik
sekilde kullandiklarindan uygulamalarda bir¢ok farkliliklar ortaya ¢ikmaktadir.

Bagciligin  degisik konularnda arastirma yapan kuruluslar halen Tirkiye bag
bolgelerine en uygun terbiye sekillerinin  saptanmasina  yonelik  calismalarini
stirdiirmektedirler.

Kuruluslarin konuyla ilgili ¢aligmalarin1 tamamlayarak yore ve gesitlere uyabilecek
terbiye sekillerini belirlemesinden sonra pratige ve uygulamaya yonelik sonuglarin iireticilere

aktarilmasi saglanacaktir.

Sistemin Avantajlari:

- Tesis masraflart Goble sistemine nazaran yiiksek olmasina karsin mekanizasyona
elverisli oldugundan bakim masraflar1 daha az olmaktadir.

- Uriin gubuklari, don tabam seviyesinden yiiksekte bulundugundan algak sistemlere
nazaran ilkbahar donlarindan daha az zarar gérmektedirler.

- Sistem uzun budamaya elverisli oldugundan uzun budanan g¢esitlerde verimin
artmasina neden olmaktadir.

- Asmalar daha genis yiizeye yayilarak geliseceginden havalanma ve giineslenmeleri
daha iyi saglanmaktadir.

- Zirai miicadele, hasat ve budama gibi kiiltiirel uygulamalar pratik ve kolaylikla

yapilabilmektedir.

Sistemin Dezavantajlari:

- Devamli destek sistemine ihtiyag gosterdiginden tesis maliyetinin yiiksekligi en
biiylik dezavantaj olarak karsimiza ¢ikmaktadir.

Govde yiiksekligi, destek sistemi, tellerin say1 ve seviyeleri ile ¢ubuklarin say1 ve
uzunluklar1 yaninda gubuk ve yesil siirgiinlerin tellere baglanma yonleri, tellerin birbirine
gore durumlari ile yesil siirgiinlerin olusturduklar sekilsel (geometrik) yiizeyler farkl terbiye

sistemlerinin olusturulmasinda rol oynamaktadir.



1. SOFRALIK VE SARAPLIK UZUM CESITLERINDE EN COK
KULLANILAN TERBIYE SEKILLERI

a. SABIT KORDON (Royat) SEKLI:

Asmalarin dikim aralik ve mesafelerine gore farkli sekilde olusturulabilen terbiye
sistemi, yerden 40-100 cm yiiksekliginde kordon teli, bu telin 25-30 cm ve onun da 35-40 cm
iizerinden gegen 2 adet yesil siirgiin baglama telinden olusmaktadir (Sekil 11). ilk siirgiin
baglama telinin iki tane olmasi siirgiin baglama is¢iligini olduk¢a azaltmaktadir. Bu sistemde
cesidin gelisme giiciine bagl olarak kara kol (kordon) iizerinde 20-25 cm araliklarla iiste
dogru dik gelistirilen bas’lar olusturulmakta, baslarin tizerinde de 2-3 gozlii kisa g¢ubuklar
birakilmaktadir.

Omca geligmesi arttikca bas sayisi da arttirilabileceginden goz verimliligi yiiksek, iri
salkim yapan sofralik ve saraplik iiziim gesitlerine uygun bir telli terbiye sistemi olup

genellikle ¢ift kollu olanlari tercih edilmektedir.
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Sekil 11. Sabit Kordon (Royat)



b. LENZ MOSER SEKLI:

Sabit Kordon’un (Royat) gelistirilmis bir modeli olup Kordon sekli verilmesinden
sonra asmanin ana kollarinda 20-25’er cm araliklarla olusturulan baslar (kafalar) tizerinden
¢ikan tek yillik gubuklarin ugta olan1 5-7 gézden uzun ve gévdeye yakin olani ise 2-3 gozden
kisa birakilarak karisik budanmaktadir. Bazi sofralik iiziim c¢esitlerinin gerektiginde Lenz
Moser budanarak Cift T veya Y destek sistemleri olusturulmasiyla birlikte saraplik gesitler
icin  25-30 cm’lik T’lerin kullanildigi gelistirilmis Duvar sistemleri de yodremizde
kullanilmakta ve son yillarda hizla yayginlasmaktadir.

Dip gozleri verimli ancak gereginden fazla iiriin alinmak istenen iiziim cesitleriyle,
soguk yorelerde dip gozleri verimsiz veya yeterince verimli olmayan fakat uzun budamay1

gerektiren {iziim gesitlerinde Lenz Moser sistemi uygulanabilmektedir (Sekil 12).
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Sekil 12. Lenz Moser



c. YILLIK KORDON (Guyot) SEKLI:

Tek ya da ¢ift kollu uygulanabilen ve 8-15 gozlii gubuklarin birakildig: bu sistemde
govde yiiksekligi ile siirgiin baglama tellerinin Olgiileri kordon sistemine benzerlik
gostermektedir (Sekil 13).

Bas seklinin olusturulmasi gereken bu sistem, dip gozleri az verimli sofralik yaninda
kiiglik salkimli saraplik {iziim gesitlerinde de kullanilmaktadir. Genellikle sagli sollu 2 adet
uzun (bayrak, iirin gubugu) ve bunlarin gévdeye yakin kisimlarinda 2 adet kisa (irgat, yedek)
cubuk birakilan sistemde ¢ubuklar segilirken asmanin gelisme giiciiyle orantili olarak terbiye
seklinin bozulmamasina dikkat edilmelidir.

Sira tizeri mesafeleri genis tutulan ve kuvvetli gelisme gosteren liziim ¢esitlerinde gift

kollu olanlar1 daha ¢ok tercih edilmektedir.
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Sekil 13. Yillik Kordon (Guyot)



d. CARDAK (Rasyonel Pergola) SEKLI:

Cardak sisteminde sira arasi en az 3 m, bas (tag, kafa) yiiksekligi ise toprak seviyesinin
2 m istiinde olabilirken sira tizeri mesafeleri toprak verimliligi yaninda anag ve gesidin
gelisme giiciine bagli olarak 2 ile 3 m arasinda degisebilmektedir. 2 m civart yiikseklikte
taglandirilan asmalarda ¢esidin budama istegine bagl olarak yaklasik 90’ar derecelik agilarla
4 adet kara kol veya iirlin gubugu birakilmaktadir. Verimli topraklarda ve kuvvetli gelisen
iziim ¢esitlerinde bu terbiye sekli uygulandigi zaman birakilan kara kol veya iiriin ¢ubugu
sayis1 6’ya hatta 8’e kadar ¢ikarilabilmektedir.

Birakilan gozlerden ¢ikan yesil siirgiinler, taglandirma alani ¢evresinde 50°ser cm’lik
araliklarla enine ve boyuna dama seklinde ¢ekilen tellerin olusturdugu yiizey tiizerinde
yonlendirilmektedir. Ozellikle siddetli riizgarlardan zarar gérmesini énlemek igin bu sistem
tizerinde olusan ve genis alana yayilan yesil aksamin tasindigi destek sisteminin kuvvetli
olusturulmasi gerekmektedir. Dengede bazi sorunlarin yasanmasi nedeniyle siirgiinler ve
salkimlarin tasindigi destek sistemlerinin 5 dekardan biiyiikk olmayan bagimsiz parseller
seklinde yapilmasi zorunlu hale gelmektedir. Cardak sistemi son yillarda sofralik {iziim

yetistiricileri tarafindan kabul gérmekte ve yayginlasmaktadir (Sekil 14).
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2. CEKIRDEKSIiZ UZUMDE KULLANILAN TERBIYE SEKILLERI

Cekirdeksiz tiziim yetistiriciliginde farkli terbiye sekilleri kullanilmakta olup en fazla
bilinenleri Duvar (Kaliforniya), Cati, Piramit (Avustralya), Biyiik T, Cift T, Y (Pergola), U
(Lir) vb. olup alt bagliklar halinde kisaca incelersek;

a. DUVAR (Kaliforniya) SEKLI:

Genellikle yerden 110-120 cm yiiksekliginde bir adet iiriin ¢ubugu baglama teli ve
bunun 40-50 cm tizerinden gegen bir adet yesil siirgiin baglama teli bulunan st {iste 2
tellileri yaninda toprak yiizeyinin 150-170 c¢cm yiiksekliginden gegen bir adet iiriin ve ayn
zamanda yesil siirglin baglama telli olanlar1 da kullanilmaktadir (Sekil 15).

Ege bolgesinin baz1 yorelerinde toprak seviyesinin farkli yiiksekliklerinde ve kademe
sayilar1 degisen duvar sistemleri kullanilmaktadir. Duvar sisteminde yesil alan dik bir perde
seklinde yiizey olustururken budamada tercih edilen uzun ¢ubuklar alt tele yatirilarak sagl
sollu baglandigindan birakilabilecek ideal gubuk sayisi en fazla 2 adetle sinirli kalmaktadir.

Ozellikle Cekirdeksiz iizimde ve taban yerlerde daha fazla (6-8 adet) ¢ubuk
birakilmasi gerektigi ve ikiden fazla gubuk birakildigi zaman da ¢ubuklar birbirinin tizerine
sarildigindan asmanin fazla sayida yesil siirgiin yaratarak kapali alanlar olusturmasina neden
olacaktir.

Ureticiler bu sikigiklig1 énleyebilmek amaciyla yesil siirgiinlerin baglanmas: gereken
listteki tele de iiriin gubuklarmni baglamaktadirlar. Ustteki yesil siirgiinler geliserek uzadiktan
sonra asagiya dogru sarkmakta ve alttaki siirgiin ile salkimlarin gélgede kalmasina neden
olduklarindan dezavantaj yaratmaktadir.

Sonugta; asmalar iyi havalandirilamayip, ilaglama etkinligi de saglanamadigindan
asma tacini agabilmek amaciyla fazla sayida ve derin ug¢ alinmasi gerekmektedir. Duvar
sistemi daha ¢ok kir topraklarda ve zayif gelisen asmalarda kullanilirken Son zamanlarda tag
alanimi arttirabilmek amaciyla 25-30 cm genisligindeki T kosebent demirlerinin kullanilmasi

yayginlagsmaya baslamistir.
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Sekil 15. Duvar (Kaliforniya) sekli, a: iki telli, b: tek telli

b. CATI, PIRAMIT (Avustralya) SEKLI:

Bu sistemin esasi, yerden 110-120 cm yiikseklikte kelepgeyle baglanmis olan 40-60
cm enindeki kdsebent demirinin uglarindan ve ayni hizadan gegen 2 adet ¢ubuk baglama teli
ile bu telin 40-50 cm tizerinden gecen bir adet yesil siirgiin baglama telinden olusmaktadir
(Sekil 16). Ege bolgesinde 30 cm’ye kadar daralan T kosebent demirleri kullanilmakta olup
sistem normalde 4 adet cubuk baglanmasina miisaade etmektedir.

Taban, kuvvetli arazilerde cati, piramit (Avustralya) sistemi uygulandiginda fazla
sayida birakilan ¢ubuklarin iist tiste sarilmasi gereKir.

Cubuklardaki gozlerden siiren ve gelisen fazla sayida yesil siirgiinlerin st tele
sarilmasindan sonra meydana gelen iicgen seklindeki cati i¢inde iyi havalanamayan kapali
alanlar olusmakta ve bu alanlarin etkili bir sekilde ilaglanmasi zorlasmaktadir.

Orta verimli, kirtaban arazilerde ve gelisme giiciiniin fazla olmadigi baglarda ¢ati,

piramit (Avustralya) sistemi daha ¢ok kullanilmaktadir.
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Sekil 16. Cat1, Piramit (Avustralya) sekli, a: boyutlar, b: dort gubuklu, c: alt1 gubuklu

c. BUYUK (Yiiksek) “T” SEKLI:

Asmalara verilen sira aras1 genisligine gore destek sistemi degisen ve toprak yiizeyinin
155 cm yiiksekliginde baglanan 80-120 cm genisligindeki kdsebent demirinin ucundaki ayni
hizadan gecen ve birbirine paralel 2 telden olusmaktadir (Sekil 17). Budama yapildiktan sonra
birakilmig olan c¢ubuklar bu tellere baglanmakta olup ayrica yesil siirgin baglama teli
bulunmamaktadir.

Gelismenin fazla oldugu ozellikle taban yerlerdeki Cekirdeksiz iiziim baglarinda
uygulanabilen bir sistem olup fazla sayida birakilan iriin ¢ubuklarmin degisik yonlerde
baglanmasina imkan vermektedir.

Genis bir giineslenme ve havalanma yiizeyine sahip olan Biiyiik T sisteminde budama,
miicadele ve hasat gibi kiiltiirel islemler kolaylikla yapilabilmektedir.

Biiyiik T sistemi asmanin kapasitesine uygun budamaya da izin verdiginden fazla
sayida gubuk birakilarak verimde 6nemli artiglar saglanabilmektedir.
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Sekil 17. Biiytik T sekli, a: boyutlar, b: alti gubuklu

d. CIFT “T” SEKLI:

Avustralya ve Biiyiik T sistemlerinin birlikte kullanildig: bir terbiye sekli olup, destek
sistemi toprak yiizeyinin 110-120 cm yiiksekliginden gecen 40-60 cm enindeki bir adet ve
145-165 cm yiiksekliginde baglanan 80-120 cm genisligindeki ayr1 bir adet olmak tizere iist
tiste 2 kosebent demirinden meydana gelmektedir (Sekil 18).

Altta yer alan kosebent demirinin uglarindan gegen 2 tele iriin ¢ubuklari, istte
bulunan késebent demirindeki paralel 2 tele ise yesil siirgiinler baglanmaktadir.

Acik V’yi andirmakta olan Cift T terbiye sisteminde gilineslenme alani fazla
yaratildigindan Biiyiikk T sisteminde s6z konusu edilen avantajlar bu terbiye sisteminde de
gegerli olabilmektedir.
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Sekil 18. Cift T sekli; a: boyutlar, b: alt1 gubuklu

e. Y (Pergola) SEKLI:

Direge V harfine benzer pargalarin monte edilmesi suretiyle destek sisteminin
olusturuldugu bu terbiye sekli, asmalarin sira aras1 mesafesine bagli olarak farkli genisliklerde
yapilabilmektedir.

Monte edilen V demirinin kol uzunluklart 100-115 cm civarinda olurken iistteki
acikligi 150-175 cm arasinda yapilabilmekte, Kollarin tizerinde farkli araliklardan toplam 6
veya 8 tel gegirilebilmektedir.

Destek sisteminin kuvvetlendirilmesi amaciyla toprak yiizeyinin 140-170 cm
yiiksekliginden gegen ve 70-105 cm enindeki kosebent demirinin de baglanmasi
gerekmektedir (Sekil 19).

En altta bulunan iki tele tirtin gubuklari, tistteki tellere ise yesil siirglinler baglanmakta
olup Biiyiik T ve Cift T terbiye sekilleri i¢in anlatilan avantajlar Y (pergola) sistemi igin de

gecerli olmaktadir.
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Sekil 19. Y (Pergola) sekli, a: boyutlar, b: alt1 gubuklu

f. U (LIR) SEKLI :

Toprak yiizeyinin 60-80 cm yiiksekliginden asmaya bas (tag, kafa) sekli verilen bu
terbiye sisteminde U harfine benzeyen bir goriiniim olugmaktadir.

U demirindeki yan kollarin uzunlugu 110-140 cm civarinda olurken en altta bulunan
baglant1 demirinin genisligi 50-70 cm, ortadaki baglanti demirinin genisligi ise 110-130 cm
arasinda degismekte, 150-200 cm civarinda en istte agiklik yaratilan bu terbiye sisteminde 8

ile 10 arasinda degisen sayida tel ¢ekilebilmektedir (Sekil 20).



En altta birakilan iki tel iiriin ¢ubuklarinin, tstteki teller ise olusan yesil siirgiinlerin
baglanmasi veya yonlendirilmesi amaciyla kullanilmaktadir. Genis bir ylizey olusturan U
(Lir) sistemi, Duvar sistemi disindaki diger terbiye sekillerinin benzer avantajlarina sahip

olmaktadir.
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Sekil 20. U (Lir) sekli, a: boyutlar, b: alt1 gubuklu
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